| — den obrännbara plattan 
för akustik och ventilation 


För perfekt akustik och ventilation har SOUNDEX-tak monterats 
i Karolinska Institutets Kårhus, Solna 


flera starka skäl att välja SOUNDE 


e Obrännbar konstruktion e Vacker, färdigbehandlad yta 
e Separata hål för luft och ljud e Tvättbart utförande 
e Exakthet i mått och vinklar e Sveriges mest sålda akustikplatta 
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SOUNDEX monteras just nu hos: 
AB Ica-Restauranger, Stockholm 
Stadshotellet, Värnamo ) | 


Telestation Eskilstuna 
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Egen tillverkning i Tyskland och Schweiz 


Bil.: Boston Blacking Company Hälsingborg. 
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| Riskabel « iithetali pnallsering’ See a ogee aN 


ar verkligen en tankeställare för stadsplanerarna och för 
| de stora bostadsbyggnadsforetagen. Att till den grad ra- 
_tionalisera varmeférsérjningen till bostäder, att bortåt 
2500 lägenheter dygnvis kan bli avstängda fran all vär- 
metillf6rsel på grund av ett enstaka pumpfel eller en 
| explosion i en enda värmepanna måste nog. betecknas 
som så riskabelt, att det är ett stort fel av byggnads- 
i myndigheterna att tillåta arrangemanget. 

Det var nog rätt nyttigt att det blev två olyckor på en 
| gång. Saken kan inte bagatelliseras nu. Alldeles säkert 
skulle försök ha gjorts, om det hade stannat med pump- 
felet på lördagsmorgonen, som vållade det första dygnets 
| värmeavstängning. Men så kom alltså explosionen pa 
sondagsmorgonen i en av de fem pannorna, just som vär- 
| men släppts pa igen — och därmed omöjligheten att elda 
| i någon av de andra, ehuru ingen av dessa var skadad! 
| Visar inte bara detta senare en häpnadsväckande brist 
| pa förutseende vid planeringen av en så livsviktig an- 
läggning, så säg. En liten detalj förtjänar också att upp- 
| marksammas: manövercentralen till jätteanläggningen 
är så placerad i förhållande till värmepannorna, att den 
ingenjör som befann sig där vid explosionstillfället inte 
hade någon annan möjlighet att ta sig ut än förbi pan- 
norna, varför han måste vänta i det av ånga och hett 
vatten alltmera uppfyllda manöverrummet tills brand- 
män med rökmasker anlände och lyckades rädda honom. 
_ Stordrift och rationalisering i all ära, men nackdelarna 
finns alltid, och kraven på planering och säkerhetsåt- 
gärder blir väsentligt större. Trots att femtio man ar- 
betade allt vad de kunde för att få igång järnbrottscen- 
tralen igen efter söndagsmorgonens olycka dröjde det 
ända till måndag morgon, innan hyresgästerna kunde 
| märka någon värme i elementen, och naturligtvis ytter- 
ligare ganska länge, innan de nedkylda lägenheterna 
fått ordinär temperatur. 

_ En upplysning om i vilken utsträckning varmecentra- 


| x Starkt 


ox Släpper 

JE a igenom mer 
|. ljus än vanligt 
| | "fönsterglas 
ix Lätt att kapa 


| och borra 


STOCKHOLM 
Tel. 23 77 20 


| »Olyekan med värmecentralen i Järnbrott i Gorehere 


SE. så lätt han lägger på ett 
”PLASTFÖNSTER”! 


ler av stora mått redan har byggts i vårt land utan be- 
tryggande reservanordningar skulle vara högst intres- 
sant. Ingen tvekan kan emellertid råda om att vad som 
hänt i Göteborg bör föranleda en revision av gällande 
byggnadsbestämmelser. Det kan vara besvärligt nog med 
panncentraler för något eller några hundra lägenheter; 
när det gäller tusentals hotar rena katastrofen. Var- 
ningar har heller inte helt saknats. Vad Göteborg be- 
träffar påpekar den lokale civilförsvarschefen att fram- 
ställning gjorts hos civilförsvarsstyrelsen — givet är 
nämligen att de ifrågavarande jätteanläggningarna är 
särskilt riskabla med hänsyn till bombnings- och sabo- 
tagefaran under krig. I Göteborg finns för resten en 
ännu större anläggning med fjärrvärmeverk, nämligen 


i den nya stadsdelen Kortedala, och där ligger värme- 
verket till yttermera visso som ett utomordentligt bomb-' 


mål ute på ett gärde. 
Nu sägs det, att meningen naturligtvis inte är att 
hindra anläggning av jättevärmeverk; dessa anses näm- 


. ligen medföra stora besparingar. Vad som kraves är, 


heter det, beredskapsåtgärder exempelvis i form av extra 


anslutningar inom varmedistributionssystemet, till vilka = 
transportabla pannor kunde anslutas. En sådan panna 


kan provisoriskt klara 3—4 hus. Följaktligen skulle det 


emellertid behövas åtskilliga transportabla pannor för 


att — provisoriskt! — förse flera tusen lägenheter med 
värme. Reserven blir av allt att döma inte särskilt billig; 
med tanke på krigstillfälle räcker det ju inte med en 


eller ett fåtal reserver för alla värmecentraler inom en 


stad eller annat större samhälle (alltefter dess storlek). 
Det måste också finnas en organisation av pannskötare i 
reserv. i 


Hur blir det då med den ekonomiska vinsten — åja, 


det är uppenbarligen ett problem som måste utredas 
grundligt, innan man bygger alltför manga jattevarme- 
anläggningar, som sedermera måste förses med dyrbara 
kompletteringar.» 

(Ur Bohuslinningen 23/11 1954) 
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om korr. plastglas — 


FS TORS 


Vil 


av Werkatsctare K: E. Erikssons Teton 
monterbara 


Dessa utgör en liten detalj, som varje byggmästar id 
bör använda och beräknas giva ; 


100 0/0 pr år 


i vinst i jä 


ämförelse med gamla metoden. 


Karm monterad efter > 
gamla metoden 


3 Lätt mont ring. Kan användas till 
olika: takhöjder. Ingen spikning 
i karmarna. Inget spill. Inga 


För uppkolvning av karm 


och stagning av karmsidor- | 


_ spainnbrader. Stédbraderna å karm- na åtgår ca 10 m bräder. 


goa slopas: Vid borttagning ar spill 


procenten stor. | 
> 


Vi komma att så långt möjligt föra 


EE KARMSIOD am 


aig i lager och ombesörja snabbast möjliga distribution. 


EVER 
NTE 


Ring eller skriv och infordra offert och närmare upplysningar. SE nie 
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Uppsala Ladfabrik & Travaruaffar 


Sabygatan 8 UPPSALA Tel. 352 53, 360 46 
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HSB:s byggnadstekniska 
utredningar 


1 Standardkök (slutsåld) 


É 2 Undergrund och grundläggning 
> vid husbyggnader 


Kr. 3: — 


3 Analys av hyreskostnaden 
Utredning utförd av SAR Kr. 3: — 


4 Nagra av HSB:s byggnadstek- 
niska nyheter och uppfinningar 
Kr. 3: — 


6 Källare och vindar 


Kr. 3: — 


i 6 Förskolor och daghem 


Kr. 3: — 


7 Ekonomisk storlek för panncen- 
; traler 
av John Rydberg Kr. 3: — 


8 Gemensamhetslokaler 


Kr. 14: — 


2 9 Kostnadsfaktorer vid stenyttervig- 


Kr. 3: — 
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DEK 727.3:378.962 (485 Göteborg) RT 5 
WALLINDER, JAN: Nya Chalmers. Byggmästaren 34 (1955) nr At, sid. I—10. 
Presentation av en delav nybyggnaderna vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, 
bl. a. institutionerna för fysik, maskinteknik, väg- och vattenbyggnad och arkitektur, Skepp; 


byggnad, elektroteknik samt kraftcentralen och kårhuset. : it 
Artikeln illustreras med ritningar och fotografier. eS Pe 


sid. r1—18. 


Redogörelse for tillkomsten av Karolinska Institutets nybyggnader pa Norrbackaområdet. = 

i Solna samt presentation av några av de olika byggnaderna såsom t. ex. Bakteriologiska 
Institutionen, Statens Institut för Folkhälsan, Anatomiska Institutionen, Kemiska Taste 

tionen samt kårhuset. 

Artikeln illustreras med ritningar och fotografier. 


ae DK 727.5:577 (485 Uppsala) 
OLSSON, PER-OLOF: Biokemiska TAskalnoken i Uppsala. Byggmästaren 34 3 
(1955) nr A I, sid. 19—23. 


Redogörelse för Uppsala Universitets Biokemiska Institution. 
Artikeln illustreras med ritningar och fotografier. 


DK 727.3:378.962 (485 Stockholm) Sa. 
Aursom, Nits: Nya hus på Teknis. Byggmastaren 34 (1955) nr A 1, pe 


sid. 24—30. Md 


Presentation ay två nybyggnader vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm, nämligen 
det nya varmekraftverket och det nya kemiska laboratoriet. fr 
Artikeln illustreras med ritningar och fotografier. ae 


DE 727.3:612 (485 Lund) Eon 
ANSHELM, KLAS: Fysiologiska institutionen vid Lunds universitet. Bygg- = 
mästaren 34 (1955) nr A 1, sid. 31—34. ete: 


Redogörelse for nybyggnaden for Fysiologiska Institutionen vid universitetet i Lund. — 
Artikeln illustreras med ritningar och fotografier. 


DE 727.5:662.641 (485 Lund) 
ANSHELM KLAS: AB Svensk Torvférddlings forskningslaboratorium i Lund. 
Byggmastaren 34 (1955) nr A 1, sid. 35—36. 


Presentation av AB Svensk Torvféradlings forskningslaboratorium i Lund. 
Artikeln illustreras med ritningar och fotografier. 
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- Inget utrymme över 
hisschaktet erfor- 
dras för maskinrum. 


. Hissen kan förses 
med låga väggar, 
så att fri sikt erhål- 
les i exempelvis en 
maskinhall. 


. Möjlighet till exakt 
inställning i vilket 
stannplan som 
helst. 

. Speciella utrymmes- 
besparande | anord- 
ningar for olika 


Flera våningar — 


HYDRAULISK 


His 


@ Laga byggkostnader tan barande 


Erbjuder Eder — 
följande fordelai 

. 
konstruktion för hisskorg, maski- 
neri och last. ‘S 
SE 
Inget ”dött” utrymme för maskin- 
rum och motvikter. ope 


Obetydligt slitage och inga linbyter 
ellet lininspektioner. Alla rörliga 


delar arbeta i olja. & 
ae 


Placering av hissen kan ske ute- 
slutande med hänsyn till effektivitet! 
och oberoende av bärande bygg- 
nadskonstruktion. = 


Levereras även med låga väggar i 
övre plan, så att fri sikt över hela 
lokalen erhålles. i a 


- 
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II ENGLISH SUMMARY 


New Chalmers 
Pp. I—10 


In 1920 land was granted for the 
Chalmers Institute of Technology as it 
was then called, where after six years 
FT the institute building for physics and 
chemistry was completed. It was design- 
ed by the Origo group of architects: 
Arvid Fuhre, Hugo Jancke, Conny Ny- 
quist and Karl Samuelsson. The build- 
ing formed part of a program based on 
the project for transforming the Institute 
of Technology into a college. 

The site plan conceived by Origo in 
1924, which doubtlessly shows affinities 
' with Lallerstedt's plan for the Royal In- 
stitute of Technology in Stockholm — 
designed eight years previous to theirs — 
| shows a strictly contained establishment 


| grouped round courts. It is interesting 
"| to compare the Origo plan with the one 
| designed for the present Chalmers col- 
sil lege by Melchior Wernstedt, architect to 


the Chalmers building committee since 
1930. 

The demand to provide possibilities for 
future enlargements for the individual 
buildings invalidated the reasons for a 


| closed composition. But more still did 


the particular nature of the technical 
subjects exceed the scope of a uniform 
building program. The building for the 


+} technical college has become a series of 


establishments each having its individual 
character. 

Wernstedt has located the students’ house 
with its large view-windows — demon- 
stratively averted from the buildings in- 
tended for study and research — in the 
periphery of the grounds. In it he has 
decided to concentrate on one theme: to 


Pha 


shape premises for relaxation and amuse- 
ment, to meet the legitimate demand 
for recreation from the exacting pace of 
studies. The leisurely clubroom atmos- 
phere has been excellently captured in 
the large hall of the upper storey 
with its magnificent interior topped by 
a high ceiling and openly connected with 
the haunt of billiard players and bridge 
parties by a decorative staircase. 


The new buildings of the Karolinska 
Medico-Surgical Institute 
By T Ryberg 

p- 11—18 


The buildings are situated at Solna, a 
town bordering on Stockholm. ‘The 
designs were started in 1937 and the 
first building erected between 1938 and 
1941. The remaining buildings were 
started in 1945. The construction has 
not yet been completed. The buildings 
erected in 1945 and the following years 
were subject to war-time restrictions. 
Several buildings were too small already 
when first used and are therefore in need 
of more or less comprehensive changes 
and additions. For economic and tech- 
nical reasons brick was used as building 
material. 

The buildings are designed to be used for 
research and for instruction in theoretic 
subjects for the Candidate of Medicine 
examination. Clinical instruction is prov- 
ided in the near-by Karolinska Hospital, 
constructed in recent years and in older 
hospitals in the centre of Stockholm. 


The Biochemical Institution in Uppsala 


Bie OmOlsson 
p. 19—23 

In the Biochemical Institution rooms 
for measuring and weighing purposes 
are located in a central part, isolated 
from the rest of the building, and built 
of bricks on separate foundations—to 
avoid vibrations. The other part of the 
building with workroom and laboratories 
is built in concrete. This way of divid- 
ing a laboratory building into one 
workshop-laboratory part and one part 
which is erected in a more traditional 
way with careful insulation against im- 
pact sounds and vibrations has been 
worked out in USA and seems to be an 
economical solution. 

In the detail planning one has on the 
whole followed the general principles 
for modern laboratories. Vertical tubes 
and channels are located in shafts access- 
ible from the passages. In the labora- 
tories all tubes and circuits lay open 
under specially constructed shelves, 
detached or hanging on the walls. 


New buildings at »Teknis» 


By N Ahrbom 
p: 24—30 
A short report on two new buildings 
for the Royal Institute of Technology 
in Stockholm, included in the master 
plan for the enlargement of the institute. 


The first building is a chemistry 
laboratory for three chemical-technical 
divisions, the other one a heat and power 
plant, providing the institute as well as 
nearby research institutes with both heat 
and electric power. 


The Institute of Physiology in Lund 


By K Anshelm 
p- 31—34 


The new Institute of Physiology is 
the first building erected among a num- 
ber planned in Lund to house various 
branches of theoretical medicine. This 
»town» of medical institutes will be 
situated close to the hospital and to other 
institutes for natural sciences as well as 
in the immediate neighbourhood of the 
university library. 


The basis for planning was within a 
certain frame of expenditure to make 
laboratories for a staff of at least 5 
permanent workers, representing differ- 
ent fields, and their staff of junior work- 
ers and graduate students, besides to 
one professor emeritus and for teaching, 
various work shops, animal quarters and 
other common facilities needed. 


The main plan is that the research 
departments with some common facilities 
are found in the five floor main building. 
The classrooms, lecture hall and demon- 
stration rooms are together with the 
mechanical workshop in the east wing 
(2 floors). The main entrance is in this 
wing, which is connected to the central 
building through the main stairway. The 
animal house with kitchen and operating 
room in the west wing at ground level 
is connected with the different floors of 
the main building by an elevator and a 
secondary staircase. Some parts of the 
animal quarters have no internal con- 
nection with the rest of the institute, 
and also the carpentry to the west is a 
separate building. 


A research laboratory for The Swedish 
Peat Development Co. in Lund 


By K Anshelm 
Pp- 35—36 

1939 The Swedish Peat Development 
Co. was founded. At that time its main 
object was to examine the possibilities 
of reducing the shortage of fuel during 
the World War II, by rationalized 
utilizing of peat. 

The building consists of two floors 
and a basement, a onefloor-living-quarter 
for the porter being connected in the 
South end. 


The bearing walls are made of brick- 
work, the main partition-wall with verti- 
cal chases for tubes, circuits etc. Floor- 
slabs are made of reinforced concrete. 
The roof is covered with panes of blue- 
black asbestos-cement. 

Much care was devoted to the design- 
ing of the laboratory-equipment, tables, 
shelves and so on. 
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= FÖRENINGSMEDDELANDEN 


Arkitektföreningens Luciafest 


På själva Luciadagen avhölls Arki- 
tektföreningens sedvanliga Luciafest med 
spex och den vanliga trogna skaran på- 
spädd med en och annan nybörjare sam- 
lades på Teknologföreningen kring Lu- 
cia, stjärngossar, glögg osv. Lucia var 
som alltid strålande — denna gång med 
stora, mörka ögon under mörka lockar 
— och klubbmästaren hade som vanligt 
lyckats arrangera den kulinariska och 
bacchanaliska ramen för de andligare 
nöjena på ett mycket fint och för sam- 
bandet mellan kropp och själ förstående 
sätt. De yttre förutsättningarna för kväl- 


lens övningar var alltså högst fördelak- 


tiga. 

I inbjudan hade utlovats experiment- 
underhållning med gamla kanoner och 
nya ärtbössor, men vari experimentet 
bestod framgick aldrig riktigt tydligt. 
Möjligen kan det ha bestått i att Mem 
uppträdde i ej mindre lösmustascher än 
även lösnäsa. Vad som däremot tydligt 
framgick var att de s. k. gamla kano- 
nerna inte deltog i underhållningen utan 
befann sig runt supéborden, där man pa 
nära håll kunde beskåda sådana mörsare 
som Gull, Erland, Jefta, Calf, Hano 
m. fl. Trots detta var underhallningen 
av beprovat palitligt slag, skickligt hop- 
skakad och utskriven av herrar Elque, 
Ram, Bill och PO. Bill hade ocksa tagit 
pa sig uppgiften att regissera skadespe- 
let, vilken uppgift han till spelets from- 
ma sakkunnigt och handgripligt full- 
foljde in i det sista. 

Att det hela trots bristen pa artilleri 
fick en nog så förödande eldkraft be- 
rodde inte minst pa att i rampljuset 
fanns alltid palitliga granatkastarna PO, 


som i rollen av en viss socialdirektér pa 
ett övertygande sätt bar upp större delen 
av föreställningen, och Mem, som roade 
med en träffsäker sociologstudie. 


De s. k. ärtbössorna knallade och gick 
på som riktiga salongsgevär och länge 
dröjer det nog inte förrän de smäller 
skarpt på allvar. Söta Anna som yrkes- 
kvinna var trevlig och förförisk, Ram 
som arkitekten Plastelin hittade rätt ton- 
fall flera gånger och var ledig och obe- 
svärad trots att han: under hela tiden 
avbröts av mycket olägliga telefonsam- 
tal bl. a. från generaldisponenten Wejke, 
som hade något att säga om finansdepar- 
tementet, vidare var Tomas som nonfi- 
gurativ konstnär repliksäker och kul och 
sist men inte minst gjorde stjärngosse- 
kårens juniorlag bejublade framträdan- 
den med trevligt arrangerade manskvar- 
tetter. Vad månde det inte bli av de gos- 
sarna, när de får ännu mera skägg i an- 
siktet. 


En toppunkt i underhållningen var en 
film, som Brul gjort. Det är märkligt 
att pilar, som åker hit och dit på en fil- 
mad stadsplan kan vara så roliga. 


I övrigt kan noteras att Gusti gjort 
dekorationerna, att den avgående ord- 
föranden höll ett antal tal och liksom den 
likaså avgående klubbmästaren avtacka- 
des å det hjärtligaste, att en stor del av 
den ärade församlingen inte kunde slita 
sig från det glada sällskapet utan deltog 
i eftersläckningen, där i någon mån även 
de gamla kanonerna kunde avnjutas. 


Till sist får Markelii visa representera 
själva spexet: . 


Mel.: »Tatuerarevalsen.» 


Far jag byggnadslov att sanera ett slag 
Markelius heter jag 
ar riktigt i slag 


Kommer ifrån Söder, hej sjung, kara 
bröder 

och jag slog igenom på tjugotal 

— Vad man mår 

när man går 

när man fört uti dansen den feta Mälar- 
drottningen 

som sej snör, 

gör vapeur 

av trafikförstoppningen | | 

— Felet med Stockholm låg hos Birger 
Jarl | 

han grundat staden men glömt, denne 
karl, 

att bilägga en trafikprognos 

och en saneringsplan förstås. 

Broprovisorier uppfördes det 

redan på hans tid, till allas förtret. 

Så gör vi alltjämt, fast nu som ni vet 

med elektricitet. 


2 


Ganska mycket folk fick man flytta uppå 
bister och frän kritik | 
fastän antik 
kom från Byggnadsnämnden och o 
donner wetter 
Lings grav hotas utav storstadens 
biltrafik 

— Norrmalm blir 
magnifik, 
men vid Hötorget ligger en bunker 
avsedd för musik 
halvantik, 
konstifik, 
till min skivhusestetik 
— Man tjanat ut nu och blitt’ pensionar 
sa har lamellhusen som jag haft kar, 
jag kunde försörjt mej som arket 
men jag blev stadsplaneestet 
med subventioner i oändlighet 
gronbalten utlaggs med otalighet 
i sta’n far ej bli nagon bo-lagenhet, 
det ar sanering, det. 

Börje 


En hyllning 


Mecke i Florens. 


Z, Byggmastaren 1955, A 1, notisavdelning 


Professor Melchior Wernstedt lam- 
nade ar 1951 sin professur i arkitektur 
vid Chalmers som han innehaft sedan ar 
1923. Meckes nara trettioåriga gärning 
vid Chalmers arkitekturavdelning har 
varit bade den idégivande och personlig- 
hetsdanande lärarens och den malmed- 
vetne avdelningsf6restandarens. Chal- 
mers avdelning for arkitektur ar i dag 
helt ett verk av hans hand och dess un- 
dervisningsmal — handens kunnande och 
skapandets frihet — helt av hans anda. 
I anslutning till detta nummer av Bygg- 
mästaren där en del av Chalmers ny- 
byggnad publiceras, vill hans elever 
gripa tillfället att offentligt hylla ho- 
nom för hans insats som lärare. 


Mecke! 


för att Du gav oss en okonventionell 
men samtidigt måttfull syn på arkitek- 
turens huvudelement; rationell planering, 
estetisk behandling och teknisk behärsk- 
ning 


för att Du inte »lärde oss arkitektur» 
utan hjälpte oss var och en att lyssna 


sig fram till ett personligt ställningsta- 
gande 


för att Dina hälsningsord till nykomling- 
arna i 3:an »ni har inte kommit hit för 
att lara er rita hus, utan för att bli ar? 
kitekter», alltid var Din ledtråd i under- 
visningen 

för att vi haft förmånen att introduceras 
i yrket av en originell och generös per- 
sonlighet 


tackar Dig dina gamla elever. 


j 


En gasquekällare 


Bilden t. h. visar en interiör av gasque- 
källaren i Karolinska Institutets kårhus, 
vilket närmare presenteras på annat 
ställe i detta nummer. Några medlem- 
mar i Medicinska Föreningen har själva 
Svarat för inredningen. En medicine stu- 
derande förklarade vid ett besök på re- 
daktionen att han icke närmare kunde 
förklara de arkitektoniska teorier som 
legat bakom gasquekällarens inredning. 
De flesta personer brukar emellertid 
mycket snabbt anpassa sig efter inred- 
ningen och lokalen finge väl därför kal- 
las funktionell. Man har efter en tids 
användning funnit att några inrednings- 
detaljer kunde ha varit mer oömma. 


STIPENDIER 


Stockholms stads forskningsstipendier 


Stockholms stad har för innevarande 
år ställt ett belopp av 100 000 kronor till 
förfogande för vetenskapligt forsknings- 
och utredningsarbete, att utdelas i form 
av stipendier. 

Bidragsansökan, som skall vara upp- 
rättad i två exemplar enligt särskilt for- 
mulär, ingives till Stadskollegiet, Stads- 
huset, Stockholm, senast den 28 februari 
1955. Muntliga förfrågningar om forsk- 
ningsstipendierna besvaras av intendent 
J H Martin, Vasagatan 4, tel. 22 35 80. 


En stadsdel blir modell 


Bland de svårast skadade distrikten i 
Berlin är Hansa-kvarteret vid Tiergar- 
ten, mellan Tiergartens nordvästgräns 
och floden Sprees krök mot Moabit. Ber- 
lins senat har för avsikt, att samman- 
länka Hansa-kvarterens återuppbyggnad 
med en internationell byggutställning, 
som skall s. a. s. få utnyttja hela denna 
terräng som modellyta. 


Levande byggundervisning 

Utställningsbesökare ska här få till- 
fälle att se hur man bygger, vilka medel 
man använder och vilken byggnadstek- 
nisk utrustning man förfogar över. Det 
är meningen, att då utställningen opp- 
nas, endast en tredjedel av hela projek- 
tet ska vara klart för inflyttning samt 
delvis t. o. m. inredd, medan det övriga 
kommer att vara under byggnad eller 
nyss påbörjat. 

På så sätt framställes alla stadier i 
byggnadsprocessen. Här är det alltså 
fråga om två planer, som sammankopp- 
lats mycket intimt: för det första, att 
efter alla den moderna stadsbyggnads- 
konstens regler återställa en totalt för- 
störd stadsdel i hjärtat av Berlin; för 
det andra, att genomföra en internatio- 
nell utställning, som på ett fullständigt 
nytt sätt, så att säga på den levande mo- 
dellen och ej i normerade utställnings- 
hallar ställer alla planerings- och bygg- 
nadsproblem under debatt. Avsikten är 
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LAGEPLAN 
INTERNATIONALE 
BAUVAUSSTELLUNG 


BERLIN, 1958 
Mationts ODE 


1 Ragone Byrsbot Bro 

2 trgieg Barket lesgorien 
I igen Bolskal Batting 
4 Reyne reder Shen 

3 Reise der ärenden 

& Doxskor Puttin 

2 terhony Proton 


12 Hos sey Mtoe 
15 fundeebotn 

V6 Resins 

17 Cal om Neon Soe 

1 Inn 

19 Fö Wester 

20 Versttepungeeste 

2" ka 

22. Sateste 

23 Waadoisebetandeylans 
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att åstadkomma 1500 lägenheter, för 
vilka det skall byggas ett höghus på 23 
våningar, ett på 17, åtta pa 12 och två 
på 8 våningar, samt dessutom ett stort 
antal bostadshus, som ska bli en till 
sex våningar höga. Inom ramen för 
denna undersökning av moderna bygg- 
möjligheter skall Hansa-kvarteret dess- 
utom omfatta en evangelisk och en ka- 
tolsk kyrka, ett sjukhus, daghem, skola, 
bibliotek, biograf, restauranger, bensin- 
station med ett antal garage, broar, ser- 
vice- och trafikanläggningar, däribland 
en ny tunnelbanestation. 


Forskning och försöksverksamhet 

Totalplanen som professor Jobst sva- 
rat för, är visserligen färdig, men den 
är elastiskt hållen. Alla aktuella frågor 
inom stadsbyggnad, storplanering, bo- 
stadsbygge, gemensamhetsanläggningar, 
tekniska byggen, gatu-, bro- och tunnel- 
byggen, serviceanordningar, boendetät- 
heten, avskiljandet av bostadsytor från 
trafikområden, trafikmedlen samt anslut- 
ningen till grannområden, alltså allt som 
man nuförtiden måste taga hansyn till 
då man projekterar och bygger en ny 
stadsdel har behandlats inom totalpla- 
nen. Industri och hantverk kommer att 
uppvisa nya typer av konstruktioner, 
byggnadsmaterial och byggenheter samt 
verktyg och maskiner för byggnadsbran- 
schen. 


Utbyte av internationella rön 

På det naturliga föremålet för bygg- 
nadsverksamheten komma _ byggproble- 
men att undersökas och prövas i fråga 
om utformning, konstruktion och ekono- 
misk genomförbarhet. På detta sätt möj- 
liggöres ett intensivt utbyte av praktiska 
erfarenheter, som kommer att tillföra 
kulturen och näringslivet nya idéer. 
Förutom framstående tyska arkitekter 
kommer ledande utländska arkitekter att 
lämna sin medverkan. 

De vetenskapliga och konstnärliga 
problemen har lagts i händerna pa dipl.- 
ing. Karl Otto (Berlin) som redan år 
1931 under Mies van der Rohe medar- 
betat vid Deutsche Bauausstellung Ber- 
lin, vilken varit helt generellt normgi- 
vande för den riktning arkitekturens ut- 
veckling slagit in på. En huvudkom- 
mitté, i vilken förutom företrädare för 
Berlins senat, framstående personer så- 
som professor Erich Kuhn (Aachen), 
professor Walter Rossow (Berlin) och 
professor Hellmuth Bickenbach (Berlin) 
har säte, föreslår vilka arkitekter som 
ska få bygga. Hitintills har omkring 
30 arkitekter anmodats deltaga och 
de flesta ha redan lovat medverka. Bland 
utlänningarna kunna nämnas finnen Al- 
var Aalto, fransmannen Raymond Lo- 
pez, schweizaren Otto H Senn, engels- 
mannen F R S$ Yorke, holländarna van 
den Broek och Bakema, Mies Van Der 
Rohe fran Chicago, Alexander Klein 
fran Haifa, svenskarna Jaenicke och Sa- 
muelson, bland vasttyskarna: Eiermann, 
Geifer, Mackler, Weber,  Bartning, 
Schwippert, Riphan, Rui, Hassenpflug, 
bland berlinarna: Scharoun, Luckardt, 
Taut, Ludwig, Gottwald, Baumgarten, 
Kreuger m. fl. 
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Planering och bygge 


Det ar avsikten, att vid »Bauausstel- 
lung Berlin 1956» som ett fackmässigt 
komplement till Hansa-kvarterets aterupp- 
byggnad — foga en utstallningsavdel- 
ning, dar aktuella problem inom plane- 
ring och bygge ska demonstreras. 
Denna avdelnings fackinnehall skall: ej 
enbart visa de tydligt skénjbara utveck- 
lingsvagarna med hänsyn till vad som 
komma skall, utan även demonstrera for- 
slag och lösningar som tillsvidare måste 
uppfattas som djärva idéer. 

På det vittfamnande området »regi- 
onplanering och stadsbyggnad» ska ut- 
valda internationella projekt framläggas. 
Här ska i första hand visas trafikpro- 
blem och det stadigt växande inflytande, 
som flyget och då framförallt den kom- 
mande helikoptertrafiken kommer att få 
på stadsplanegebitets område. 

Sambandet mellan landskapsutform- 
ningen och den »gröna storstaden» kom- 
mer också att ställas under debatt. Inom 
facken »husbyggnad och tekniska byg- 
gen» kommer man också att avvika från 
de sedvanliga arkitekturutställningarna, 
för att demonstrera de mycket viktigare 
sammanhangen mellan byggnadstekniken 
och »Nya Byggandet». 

I en ytterligare grupp »framtida ut- 
vecklingsformer» ska internationella 
storbyggen, som delvis fortfarande be- 
finna sig pa utvecklingsstadiet, utstal- 
las. Aven i denna grupp vill man for- 
söka att med hänsyn till problematiken 
klarlagga sambandet mellan atomfysiken 
och byggandet, kanske också den djar- 
vaste bygguppgiften: »byggandet» utan- 
för var planet. En speciell grupp »Va- 
ningen» skall skanka kvinnan tillfalle att 
praktiskt och med förslag demonstrera 
sina önskemål beträffande det moderna 
bostadsbyggandet och sin kritik av det- 
samma. 

Inom ämnet »Arkitektur och bildande 
konst» skall med praktiska exempel vi- 
sas, att arkitekturen och den bildande 
konsten måste växa fram till en enhet 
utifrån gemensam planering. 

Denna utställnings fackmässiga inne- 
håll skall liksom motsvaras av dess yttre 
»hölje». Utställningshallarna ska upp- 
visa rumslösningar i olika sorters bygg- 
nadsmaterial såsom stål, stålrör, lättme- 
tall, monteringsfärdiga enheter av arme- 
rad betong, etc. 

Den gata som skär igenom Tiergar- 
ten, »Strasse des 17. Juni», skall pa en 
bredd av 60 meter och en längd av över 
1000 meter kantas av de olika nationer- 
nas paviljonger. Pa denna »Nationernas 
Gata» skall hela varlden demonstrera 
sina karakteristiska byggen i modeller, 
planer och fotomontage. Dessa världens 
storbyggen ska giva synliga exempel 
på folkens skaparkraft. Utställningens 
värde såsom länk mellan folken kommer 
på så sätt påtagligt till uttryck genom 
exempel och utbyte av erfarenheter. 


Ett internationellt hederspresidium 
Västtyska förbundspresidenten profes- 
sor dr Theodor Heuss har åtagit sig be- 
skyddarskapet över utställningen. I he- 
derspresidiet återfinnes från tysk sida 


förbundskanslern dr Konrad Adenauer 
och hela förbundskabinettet samt repre- 
sentanter för staden Berlins senat. Ut- 
ländska ledamöter blir Frankrikes över- 
kommissarie i Tyskland André Frangois- 
Poncet, hans brittiska kollega Sir Frede- 
rick Robert Hoyer-Millar, vidare deras 
amerikanska motpart dr James B Conant 
och dennes ställföreträdare Henry Park- 
man, och bland de utländska militära 


cheferna i Berlin, sektorkommendanterna — 


brigadgeneral Pierre Manceaux-Demiau, 
franska sektorn, generalmajor William 
P Oliver, brittiska sektorn samt general- 
major George Honnen, amerikanska sek- 


torn. Hittills är redan över 110 förbund 


och organisationer, som representera na- 


ringslivet, företrädda i hederskommit- 


tén. 
Friedrich-Wilhelm Auer 


SAFFT i Nationalmuseum 


Nationalmuseum 
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SAFFT, som är de svenska reklam- 
tecknarnas sammanslutning, visade helt 
nyligen på en utställning enheter ur sin 
produktion från de sista åren. I samband 
med den moderna reklamens utveckling 
har reklamtecknarnas arbetsfält utökats 
till att omfatta inte bara affischer utan 
också en mängd tryckalster som annon- 
ser, varuförpackningar, etiketter, bro- 
schyrer och också utställningsarrange- 
mang. Man gick med rätt stora förvänt- 
ningar till Nationalmuseum. Dels för att 
utställningstekniskt se hur ett så olikar- 
tat material skulle kunna sammanställas 


klart och enkelt. Dels för att se samlat ~ 


en del av det som en mycket stor publik, 
genom reklamen, dagligen får sig till livs 
av dessa artisters form- och färgska- 
pande. Och man blev imponerad i båda 
hänseendena. 

Utställningen var föredömligt ordnad. 
På ett enkelt och klart sätt gav den en 
god bild av inte bara SAFFTS produk- 


tion utan också dess medlemmars speci- - 
ella uttryckssätt och egenart. Faran av: 


att den stora ansamlingen av material 
till "utställningen skulle påverka resulta- 
tet var undanröjd, och ett bra urval hade 
åstadkommits. 

Forts. sid. 5. 
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Gi bral targatan 


Ar 1920 upplats for davarande Chalmers Tekniska 
Institut ett markomrade, Nya Chalmers, dar sex ar 
senare institutionsbyggnaden for fysik och kemi stod 
fardig, ritad av arkitektgruppen Origo — Arvid 
Fuhre, Hugo Jancke, Conny Nyquist och Karl Sa- 
muelsson. Byggnaden ingick som ett led i ett bygg- 
nadsprogram, upprättat i anslutning till förslaget att 
ombilda Chalmers Tekniska Institut till teknisk hög- 
skola. 

Origos situationsplan av år 1924, som torde stå i 
ett visst beroende av Lallerstedts åtta år äldre plan 
till Tekniska Högskolan 1 Stockholm, visar en kring 
gårdar grupperad, i ett fast grepp sammanhållen an- 
läggning. Det har sitt intresse att ställa Origos plan 


Vinjetten: Chalmers Tekniska Högskola. Situationsplan. Skala 1:4000 


1. kärnkemi 16. maskinteknik: laboratorier, 
2. silikatkemi förbränningsmotorteknik 
3. kemi 17. elektroteknik: sändarstation 
4, textilforskning 18. elektroteknik: elektronik 
5. fysik 19. elektroteknik: elektricitets- 
6. fysik, hörsal lära, teleteknik 
7. »lopphuset» . 20. elektroteknik: elektromaskin- 
8. väg- och vattenbyggnad, ar- lära, anläggningsteknik 
kitektur 21. elektroteknik: högspännings- 
9. väg- och vattenbyggnad, ar- hall 
kitektur: laboratorier 22. framtida byggnad: (arkitek- 
10. studentkår tur) 
11. skeppsbyggnad 23. framtida byggnad 
12. Statens Skeppsprovningsan- 24. framtida byggnad: 1:a och 
stalt 2:a årskurserna) 
13. kraft- och värmecentral 25. framtida byggnad: (kansli) 
14. maskinteknik 26. framtida byggnad: (bibiotek) 
15. maskinteknik: laboratorier 27. framtida byggnad: (kemi) 


4* 


NYA CHALMERS 


Arkitekt SAR Melchior Wernstedt 


DK 727.3:378.962 (485 Göteborg) 


vid sidan av planen over dagens Chalmers sadant det 
utformats av Melchior Wernstedt, Chalmerska bygg- 
nadskommitténs arkitekt sedan ar 1936. Institutions- 
byggnadernas langor av ar 1924 har omformats till 
sammansatta volymer med vertikala byggnadskroppar 
for bl. a. ritsalar och forelasningssalar, ställda mot i 
plan utbredda, laga laboratorie- och verkstadshallar. 
Forutsattningarna for en sluten komposition har un- 
danrojts av de enskilda byggnadernas fordran pa ut- 
vidgningsmojligheter och framfor allt av att de sar- 
praglade karaktarerna hos de tekniska disciplinerna 
spranger en enhetlig byggnadsutformnings ram. Av 
byggnaden for den tekniska högskolan har blivit en 
serie anlaggningar var och en med sin egenart. 


Chalmers Tekniska Högskola. »Origos» situationsplan av ar 1924 
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Wernstedt har målmedvetet utnyttjat möjligheterna 
att individualisera de olika institutionerna, låtit dem 
bära sitt eget, ibland expressivt tekniska uttryck och 
låtit dem forma sin egen miljö. Den kuperade ter- 
rängen har, samtidigt som den försvårat uppgiften, i 
det avseendet varit honom till god hjälp. Kanske har 
också andra skäl stärkt Wernstedt i övertygelsen om 
att uppdelningens väg varit den framkomliga, såsom 
den tämligen ryckiga utbyggnadstakten bl. a. generad 
av besvärande störningar från den herostratiskt rykt- 
bara 1940 års civila byggnadsutredning och väl också 
den ofrånkomliga labiliteten hos rumsprogram, som 
uppställts för den tekniska utvecklingens förtrupper. 

Av situationsplanen kan utläsas en avsikt att ta 
vara på den lockande möjligheten att samla den mång- 
stammiga kompositionen i en östfront av tilltänkta 
byggnader för bl. a. kansli och undervisningslokaler 
av mer skolmässig typ än laboratorier och verkstäder. 
De pressade avstånden mellan dessa byggnader är det 
pris, som måst betalas för områdets förhållandevis 
centrala lage i staden. 

Föreläsningssalar, verkstäder och laboratorier ger 
arkitekten konkreta och tämligen entydiga impulser 
att forma det arkitektoniska uttrycket. Lika osamman- 
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satta och gripbara villkor erbjuder icke arbets- och 
studielokalernas komplement: fritidshuset, karhuset. 
Wernstedt har i sitt kårhus, förlagt till omradets 
periferi med de stofa utsiktsfonstren demonstrativt 
vanda fran studiernas och forskningens byggnader, 
valt att renodla ett huvudtema: att forma rum for 
avspänning och förströelse, att tillmötesgå den force- 
rade studietaktens legitima krav pa rekreation. Klubb- 
lokalens tidsfordrivsatmosfar ar fångad i Overva- 
ningens stora karhall i en magnifik interior under 
hoga takfall, via en dekorativ trappa i Oppet samband 
med tillhall for biljardspelare och bridgegang. Kanns 
denna utstuderade och litet loja atmosfar, dar ljudet 
av låga roster fran djupa fåtöljer blandas med bil- 
jardbollskrockar, kortdunk och dämpad grammofon- 
musik något främmande i ett ungdomens hus, sa mo- 
ter en trappa ner i kaféet sorlet av ivriga roster, sti- 
mulerade av det intima rummets svala behag. Blir den 
miljön tongivande for den resterande hälften av kar- 
huset har Chalmers fatt sitt efterlangtade stora sam- 
lingsrum praglat av samma rattframma saklighet, som 
gor Wernstedts personligt formade institutionsbygg- 
nader till en sporrande ram for handlingskraftig, ung- 
domlig aktivitet. 
Jeg 


Överst pa sidan: Chalmers Tekniska Högskolas nya område 
Foto: S Sundahl 


Fysikbyggnaden 
Ovan: Sektion genom hörsalsdelen 
T. v: Plan av hörsalsvåningen. Skala 1: 400 
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Ovan: Plan över hérsalens tak i fysikbyggnaden visande i taket in- 
gjutna helmholtzresonatorer (mjélkflaskor i tre storlekar) samt efter- 


klangskurvor 
T. h: Interiör av férelasningssalen i fysikbyggnaden. Foto: S Sundahl 


Nedan: Kvallsbild fran Nya Chalmers. T. v. byggnad för maskintek- 
nik, i mitten kraft- och yarmecentralen och t. h. byggnader för vag- 
och vattenbyggnad och arkitektur. Foto: S Sundahl 


RR tes se gee og 


Be Byggmastaren 1955, Al 4 


T. h: Plan av bottenvåningen i 
byggnaden för väg- och vatten- 
byggnad. Skala 1: 600 
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bibliotek och lärare 
geodesi 

expedition 

maskinsal, byggnadsteknik 
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På motstående sida: T. v. kraft- och varmecentralen och t. h. Statens 


Skeppsprovningsanstalt. Foto: S Sundahl 


T. v: Interiör från ritsal i institutionen för arkitektur. Foto S Sundahl 


Ovan: Tvärsektion genom byggnad för väg- och vattenbyggnad och 


arkitektur. Skala 1: 600 


Nedan: Sektion genom laboratoriebyggnaden för väg- och vatten- 


byggnad. Skala 1: 600 
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Ovan: Exteriör av kraft- och värmecentralen 
Foto: S Sundahl 


T. h: Sektion genom kraft- och värmecentralen. Skala 
1: 300 a 


Nedan: Exteriör av byggnader för elektroteknik med 
ultirakortvåg, i fonden kraft- och värmecentralen och aa 
fysikbyggnaden. Foto: S Sundahl 
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T. v: Exteriör av högspännings- | 
hallen i institutionen för elektro- 
teknik. Foto: S Sundahl 


Nedan: Plan av byggnaderna för 

avdelning elektroteknik. Från vän- 

ster till höger: 

institution elektroteknik med ultra- 
kortvåg 

institutionerna elektricitetslära och 
elektrisk mätteknik, teleteknik, 
beskrivande maskinlära, elektro- 
teknisk materiallära 

institutionerna elektromaskinlära, 
el. anlaggningsteknik, stark- 
stromslaboratorium med hdg- 
spGnningshall. Skala 1: 600 | 
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Ovan: Sektion genom starkstrémslab. i institu- 
tionen för elektroteknik. Skala 1: 800 


— 


i Nedan: Sektion genom kdarlokalen och plan av 
karhusets bottenvåning. Skala 1: 300 
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Ovan: Korridor inom institutionen för elektroteknik (elektricitetslära och elektrisk mätteknik) med 
montrer för äldre och unika instrument 


Nedan: Exteriör av kårhuset. Foto: M Wernstedt : 


karlokal 


| mosikrum 
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Ovan: Interiör fran kår- 
husets kafé med röda 
tegelväggar. Foto: S Sun- 
dahl 


Nedan: Interiör av kår- 


lokalen. Foto: S Sundahl 


KAROLINSKA INSTITUTET 


Arkitekt Ture Ryberg 


I februari 1937 avgjordes tävlingen om nybygg- 
nader for Karolinska Inst. på Norrbackaområdet i 
Solna. 1938 beslöt riksdagen att utom de i tävlings- 
programmet upptagna byggnaderna även ett »Statens 
inst. för folkhalsan» med tre avdelningar skulle för- 
läggas inom området. En av dessa avdelningar skulle 
vara Karolinska inst. hygieniska institution. Denna 
byggnad togs i bruk 1941. För anläggningen i övrigt 
voro entreprenadhandlingar färdiga hösten 1940. Man 
hoppades då att byggnadsfrågan skulle föreläggas 
1941 års riksdag. I stället överlämnades förslaget till 
den egendomliga besparingskommitté, som benämndes 
»1940 års civila byggnadsutredning». Det av kommit- 
tén förstörda förslaget avstyrktes av Byggnadsstyrel- 
sen och Karolinska institutet. Genom avtal mellan 
staten och Stockholms stad skulle institutets område 
vid Häntverkargatan överlämnas till staden 1946 och 
senast 1948. Genom kriget blev tidpunkten för över- 
lämnandet framflyttad. 1945 måste dock byggnads- 
arbetet påbörjas enl. kommitténs förslag. Administra- 
tions- och biblioteksbyggnaden samt de nu till en 
byggnad sammanförda anatomiska och histologiska 
institutionerna blevo först uppförda och stå ännu som 
monument över en missriktad sparsamhet. Byggna- 
derna voro redan då de togos i bruk alltför små, och 


Vinjetten: Rättsmedicinska institutionen och Statens Rättsläkarstation 
Foto: L Olson 
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DK 727.3:378.961 (485 Stockholm) 
sarskilt administrations- och biblioteksbyggnaden kra- 
ver en omfattande om- och tillbyggnad om den skall 
bli funktionsduglig. Aven i en del av senare uppforda 
byggnader har tyvärr Byggnadsstyrelsen ansett sig 
forpliktigad att till en viss grad följa de av bespa- 
ringskommittén foreslagna forandringarna av det ur- 
sprungliga programmet. 

Utover de i tavlingsprogrammet upptagna institu- 
tionerna ha förutom »folkhalsan» senare tillkommit tre 
nobelinstitut, statens rattslakarstation, flyg- och na- 
valmedicinska laboratoriet, bakteriologiska institutio- 
nen samt med. föreningens kårhus. Dessutom äro sta- 
tens farmaceutiska laboratorium och statens rattske- 
miska laboratorium, vilka laboratorier icke tillhöra 
Karolinska inst., förlagda inom området. 

Med undantag för anatomiska och histologiska in- 
stitutionerna har varje undervisningsinstitution sin 
särskilda byggnad med forsknings- och undervisnings- 
avdelningarna helt skilda från varandra. Härigenom 
kan varje avdelning utbyggas oberoende av den andra. 
Fördelen med en sådan planlösning har visat sig vid 
redan utförda eller projekterade tillbyggnader. Då 
man måste utgå från att laboratorier tid efter annan 
måste förändras, har planerna utformats med största 
möjliga reflexibilitet. Tyvärr har detta icke alltid 
kunnat genomföras till följd av speciella önskemål. 

Byggnaderna äro ur underhållssynpunkt uppförda 

Forts. sid. 18 
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Ovan: Anatomiska och histologiska institutionen. Foto: L Olson Nedan: Nobelinstitutet (cellforskning och biokemi). Foto: L Olson 


I2 = Byggmästaren 1955, Ar 


wean a . 
|| a 


KÅ 
K 
AN 


Situationsplan. Skala 1:2500 
AD.B administration och bibl. 
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fysiologiska inst. 
rättsmedicinska inst. 
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Stat. Inst. för Folkhälsan 
(yrkeshygien) 

Stat. Inst. for Folkhälsan 
(fodoamneshygien) 
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Stat. inst. för Folkhäl: 
(djurbyggnad) 
Nobelinstitutet (biokem 
Nobelinstitutet (cellfors 
ning) 

Nobelinstitutet (neurofy 
logi) 

telefoncentral och vaktr 
tarebostad 
vaktmastarebostad 
garage 

garage och verkstad 
bakteriologiska inst. 
flyg-o. navalmedicinska 
Stat. farmaceut. lab. 


RKL Stat. rattskem. lab. 
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DJURAVDELN. 


FORSKNING 


UNDERVISNING 


Bakteriologiska institutionen. 
Plan av bottenvåningen. Skala 
1: 500 
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Statens Institut för Folkhälsan. 
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beredn. och operation 
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Allmänhygieniska inst. 
Plan av bv. Skala 1: 500 
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laborators lab. 
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biträdande läkare 
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T. h: Statens Institut för Folkhälsan (födo- 
ämneshygien). Foto: L Olson 


Överst på föregående sida: Folkhälsan (t. v.) 
och farmakologiska inst. (t. h.) samt i fonden 
anatomiska och histologiska institutionerna. 


Nedan: Hörsal och demonstrationssal i ana- 
tomiska institutionen. Genom skjutväggen 
mellan rummen möjliggöres att från hörsalen 
å projektionsduk följa obduktion i demon- 
strationssalen, Foto: L Olson 
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T.v: Kurslab. i kemiska 
institutionen. Foto: L OIl- 
son 
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århusets fasad mot sydost. T. h. på den övre bilden skymtar biblioteks- och administrationsbyggnaden. Foto: L Olson 
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Forts. från sid. rr 


med fasadtegel och med en arkitektur, som ej försvå-' 


rar på- och tillbyggnader. 

Man måste räkna med att utvecklingen skall fordra 
helt nya laboratoriebyggnader för vilka ganska stora 
tomtområden också finnas. 

Det redan bebyggda området har icke slutgiltigt 
kunnat ordnas, därför att byggnadsarbeten fortfarande 
pågå och därför att medel ännu icke beviljats. 

Nobelinstituten äro uppförda på entreprenad av 
Nessens byggnadsfirma och Olle Engqvist byggnads 
AB. Övriga byggnader har Byggnadsstyrelsen upp- 
fört i egen regi. 


Detalj av fönstergaller i kårhuset. Skulptör Per-Erik Willö. Foto: L Olson 
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Konsulter ha för byggnadskonstruktioner varit 
Ödeens ingeniörsbyrå och Nordgårds ingeniörsbyrå, 
för värme, ventilation och sanitet Theorells ingen- 
iörsbyrå, för el. anläggningar f:a Gust. Magnusson 
och för kylanläggningar Kyltekniska byrån. 

Medarbetare på ritkontoret: Arkitekterna Lennart 
Brundin, Tore Virke, Tage Nielsen, Oscar Giillich, 
Olov Ellner, V Hagström, Egon Jonasson, Carl 
Erik Forssén samt ingenjörerna T Enerdal, O Pet- 
tersson och B Lindroth. 


Ture Ryberg 


BIOKEMISKA INSTITUTIONEN -I UPPSALA 


Arkitekt SAR Per-Olof Olsson 


Uppsala universitets fysiska och kemiska institutio- 
ner är inrymda i ett antal byggnader, som ligger väs- 
ter om Carolinaparken och intill kyrkogården. Ke- 
miska institutionsbyggnaden blev färdig 1904, den 
fysiska några år senare och den fysikalisk-kemiska 


institutionen, som förlades i en tillbyggnad till ke-. 


miska institutionen, togs i bruk 1931. 
År 1945 påpekade naturvetenskapliga forsknings- 


"kommittén i sitt betänkande nödvändigheten av att 


på grund av forskningens utvidgning flera tillbygg- 
nader och nybyggnader borde uppföras i anslutning 
till dessa institutioner. Byggnadsstyrelsen gjorde upp 
ett principförslag till lösning av dessa universitets- 
byggnadsfrågor, vilket godtogs av riksdagen, som 
anvisade erforderliga medel. 

Den första byggnaden som uppfördes var ett ana- 
lytiskt laboratorium ovan jord som anslöts till en 


Vinjetten: Situationsplan. Skala 1:1600. De ljusa byggnadskropparna 
visar de institutioner, som byggts efter 1947. Fysikums utbyggnad pågår 
för närvarande 


DK 727.5:577 (485 Uppsala) 
genom enskild donation byggd underjordisk cyklo- 
tronanläggning. Det officiella namnet på detta labo- 
ratorium är Gustav Werners institut för kärnkemi 
(på situationsplanen kallat cyklotronlaboratoriet). 
Samtidigt härmed färdigställdes de kemiska institu- 
tionernas gemensamma entrébyggnad, i vilken hela 
anläggningens transformatorstation och högspän- 
ningscentral placerades på grund av de då rådande 
speciella förhållandena på byggnadsmarknaden, Des- 
sa två byggnader uppfördes under åren 1948 och 1949. 


Den biokemiska institutionen, som dittills varit in- 
hyst i en liten del av fysikalisk-kemiska institutionen, 
fick sin nybyggnad färdig i början av år 1951. Ke- 
miska institutionens tillbyggnad färdigställdes 1954 
och för närvarande är en tillbyggnad av fysiska in- 
stitutionen under uppförande. Vidare pågår nu ock- 
så vissa ombyggnadsarbeten i de äldre institutions- 
byggningarna. Trots att t. ex. cyklotronlaboratoriet 
inte varit i bruk längre än fem år anses det dock re- 
dan vara för litet. 


Byggmästaren 1955, AI il 9 


Biokemiska institutionen är planerad med alla ar- 
betsrum och laboratorier, där man inte behöver an- 
vända känsliga mätinstrument, i en betongbyggnad 
runt en från huset i övrigt isolerad kärnbyggnad, i 
vilken mät- och vågrum placerats. Denna kärna är 
murad av tegel och grundlagd på separata fundament. 
En sådan uppdelning av en laboratoriebyggning i en 
verkstadsbetonad del och en del, som utformats på 
mer traditionellt sätt med omsorgsfull isolering mot 
stötljud och skakningar, har prövats i Amerika och 
förefaller att vara en ekonomisk lösning. 


Byggningens detaljutformning följer i stort de 
principer, som nu är gängse för laboratorier. Verti- 
kala ledningar och kanaler är placerade i schakt åt- 
komliga från korridorerna. I laboratorierna går alla 
rör öppet under björnstålshyllor på vägg eller fri- 
stående. Vertikala avloppsrör dras även utan nack- 
del öppet från golv till tak i dessa rum. Varmlufts- 
aggregaten står på vinden med luftintagen placerade 
på husets långsidor under takfoten. Evakueringen av 
och friskluftstillförseln till dragskåpen regleras med 
spjäll i skåpen, vilket ger goda möjligheter att hålla 
nere värmekostnaderna. 


Några ur alla synpunkter tillfredsställande golv- 
material för laboratorier finns knappast. Här har an- 
vänts klinkerplattor i de kemiska laboratorier, dar 
grövre arbeten utföres. Plattorna har i och för sig 
god motståndsförmåga mot kemiska angrepp, men 
golven blir hårda att gå på och innehåller många fo- 
gar, som är svåra att få täta. I de senare byggda in- 


Sydvästra gaveln. I bakgrunden cyklotronlaboratoriet och den stora 


: A 3 q x 5 evakueringsskorstenen fran den underjordiska cyklotronhallen. Foto: 
stitutionerna har i viss utsträckning klinkerplattor L Olson 
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Plan av van 1 tr. Skala 1:400 

I byggnadens inre del ligger en central- 
kropp med separat grundläggning och 
murad av tegel, i vilken placerats vågrum, 
mätrum och andra arbetsrum, där käns- 
liga mätningar utföres. Övriga arbetsrum 
och laboratorier, som inte behöver ljud- | 
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och stétisoleras så omsorgsfullt, ligger 
i en betongbyggnad runt denna kärna 
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Sydvästra gaveln. Foto: L Olson 
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Ljusa väggpartier markerar den fristående kärnbyggnaden av tegel. 
Evakueringskanaler, rör m. m. går i vertikala schakt i korridorerna. 
Varmluftsaggregaten är placerade på vinden och friskluften fördelas 
till de olika arbetsrummen och laboratorierna från trummor i korri- 
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«Överst pa föregående sida: Interiör fran kemiskt laboratorium. Alla 
§ ledningar är dragna fritt på vägg under s. k. björnstålshyllor eller på 
stativ under fristående björnstålshyllor. Laboratoriemöblerna består 
I av ett antal bordsskivor av varierande längd och hurtsar av olika 


id Å tl slag som skruvas ihop. Foto: L Olson 
d 
1 


Nederst på föregående sida: Exteriör och sektion genom dragskåp. 
Skala 1: 30. Ett problem i laboratoriebyggnader med många dragskåp 
är att värmeförlusterna blir mycket stora, när alla dragskåpen an- 
vänds. För att minska åtgången av varmluft har dragskåpen här för- 
setts med sammankopplade spjäll vid evakuerings- och frisklufis- 
kanalernas anslutning till dragskåpen och fläktmotorer med olika 
hastigheter. Härigenom kan utsugning och inblåsning strypas högst 
väsentligt, vilket är en stor fördel, när dragskåpen används på nätterna 
Foto: L Olson 


Nedan: Huvudtrappa. Trappan saknar konstruktiv förbindning med 
den murade centralkroppen. Foto: L Olson 


ersatts med plastplattor. För övrigt har i stor ut- 
sträckning linoleum använts, även i korridorer. 


Projekteringen av biokemiska institutionen skedde 
i samarbete med institutionsföreståndaren professor 
Arne Tiselius och nuvarande docenten, dr Gösta 


Frick. 


Huset byggdes av Byggnadsstyrelsen genom dess 
egen regiavdelning. Verkmästare var ingenjör Tomas 
Vesterberg. 

Byggnadskonstruktör var Tyréns konsulterande 
ingenjörsbyrå. 

Hugo Theorells ingenjörsbyrå projekterade värme-, 
sanitets- och ventilationsinstallationerna. 

Byggnadsstyrelsens elektrotekniska avdelning pro- 
jekterade den elektriska installationen. 

Möbler och diverse annan inredning har tillverkats 
av Sven Jesperssons snickerifabrik. 

Byggnadsingenjör Erik Nilsson har varit min när- 
maste medarbetare på kontoret. 


Per-Olof Olsson 
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NYA HUS PÅ TEKNIS 


. Arkitekt SAR Nils Ahrbom 


Forverkligandet av den år 1945 godkända general- 
planen for tekniska högskolans i Stockholm utbygg- 
nad fortskrider i langsam takt under hansynstagande 
till teknikens ständigt ökande krav pa lokaler och ut- 
rustning. Bland de under senare år färdigställda bygg- 
naderna visas här några bilder av nybyggnaden för 
kemi 1950 och av värmekraftverket 1952.1 


Värmekraftverket 


Värmekraftverket består av två huvuddelar, en hög 
betongbyggnad inrymmande ångpanneanläggningen 
med kolbunkrar och hjälpmaskinerier och en lägre 


24 Byggmastaren 1955, AI 
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del med pelare av betong, balkar av stål och utfac- 
kade väggar av tegel för ångturbiner, matarvatten- 
beredningsanläggning, distributionsanlaggning for 
pumpvarmvatten, ställverk m. m. Byggnaden är ej 
varmeisolerad. For att erhålla lämpliga ledningsan- 
slutningar till befintliga pumpcentraler och distribu- 
tionsledningar och möjliggöra samdrift med hogsko- 
lans gamla varmecentral under byggnadstiden har det 
nya” varmekraftverket sammanbyggts med detta. 


* Tidigare redogörelser for högskolans utbyggnad finns i 
Byggmästaren nr 25/1947 och nr 2/1950. 
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| På föregående sida: Värmekraftverkets fasad mot 
Drottning Kristinas väg. Foto: S Sundahl 


T. h: Interiör från turbinhallen i värmekraftverket 
Foto: S Sundahl 


Byggmästaren 1955, AI 25 


Ovan och nedan: Interiörer från turbinhallen i värmekraftverket 
Foto: S Sundahl 


I ångpannehuset finns plats för 3 ångpannor, av 3 
vilka två installerats. Den ena har byggts for ett tryck 
av 40 ato, och en temperatur av 425° C, den andra © 
för ett tryck av 100 ato och 520° C. Angbelastningen j 
ligger för båda pannorna mellan 12 och 17 t/h. Brans- ~ 
let kan utgöras av kol, kolstybb, kolpulver, olja eller — 
trä i form av bränslehack. 


Den elektriska kraften alstras av 2 seriekopplade 
turbiner, en högtrycksturbin och en lågtrycksturbin 
med generatorer för en sammanlagd generatoreffekt - 
av 4440 kW eller ca 5 500 kVA. | 

Högskolans central distribuerar såväl värme som — 
elektrisk kraft inte bara för högskolans eget behov — 
utan även till de närliggande forskningsinstituten ut- - 


> 
4 


efter Drottning Kristinas vag och till karhuset. Dess- ~ 
utom sker samkérning med Stockholms El.-verk. Ma- — 
skineriet kan utbyggas till att omfatta även andra of- 
fentliga byggnader i hogskolans narhet. 

Byggnadsentreprenor har varit AB Armerad Be- 4 
tong, ang- och maskinteknisk konsult professor Lage ~ 
Malm, statisk konsult Jacobson och Widmark. Pa — 
byggnadskommitténs arkitektkontor har arkitekt SAR — 
Bengt Sefve medverkat. 


| 


Pa motstående sida: Varmekraftverkets fasad mot öster. T. h. hetvatten- i 
ackumulator. Foto: S Sundahl 
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Det nya kemiska lahoratoriet 


Nybyggnaden för kemi omfattar en laboratorie- 
byggnad i tre våningar och en apparathall. Labora- 
toriebyggnaden är avsedd. för de båda institutionerna 
för teknisk organisk och teknisk oorganisk kemi, vilka - 
disponerar var sin våning. Bottenvåningen innehåller 
gemensamma kurslaboratorier. Apparathallen är också 
gemensam för båda institutionerna och dessutom — 
även för institutionen för kemisk apparatteknik. Den 
användes för försök i halvindustriell skala och ar pla- — 
nerad som en liten kemisk fabrik. Den nya byggnaden 
är sammanbyggd med det gamla kemiska laborato- 
riet från omkr. 1920, vars inre helt förnyats. 


Apparathallen är en stombyggnad av betong. Labo- 
ratoriet har betongpelare i en rad i mitten och bä- 
rande ytterväggar av tegel. Fasadmaterialet är lik- 
som på de flesta av högskolans övriga byggnader rött 
fogstruket fasadtegel. Byggnaden är måttsatt efter _ 
ett begränsat antal typer inredningselement, som så- 
lunda passar överallt. Även i övrigt och särskilt med 
hänsyn till ledningsdragningar har största möjliga 
allmängiltighet och föränderlighet eftersträvats. 


Huvudentreprenör har varit AB Armerad Betong, 
statisk konsult Jacobson och Widmark, VVS-konsult 
Theorells ingeniörsbyrå. På byggnadskommitténs ar- 
kitektkontor har arkitekterna sar Karl-Axel Bladh, 
Stig Hermansson, Gunnar Selander och Gunnar Sjö- 
strand medverkat. 


Nils Ahrbom 


Overstt. v: Berzelius våg i entrén till nybyggnaden för det kemiska laboratoriet 
Foto: S Sundahl 


T. v: Fasad mot Lilljansskogen av apparathallen i nybyggnaden för det kemiska 
laboratoriet. Foto: S Sundahl 


Nedan: fasader och ovan sektioner. Skala 1: 800 
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Interiör av apparathallen. Foto: Gullers 
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Ovan: Dragskåp i kurslaboratorium i 
nybyggnaden för det kemiska labora- 
toriet. Foto: S Sundahl 


T. v: Standardiserade inredningselement 
i ett av de kemiska laboratorierna. Foto: 
S Sundahl 
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FYSIOLOGISKA INSTITUTIONEN VID LUNDS UNIVERSITET 


Arkitekt SAR Klas Anshelm 


På ett område kring vattentornet invid lasarett och 
bibliotek har under de senaste fem åren vuxit upp en 
forskarstad, i vilken den fysiologiska institutionen är 
den först byggda i en rad av planerade nya medi- 
cinska institutioner. 


Vinjetten: Generalplaneskiss över ny forskarstad kring vattentornet i 
Lund. Skala 1:6000. 1. Panncentral, 2. Hygien, Bakteriologi, Patologi, 
3. Vattentorn, 4. Radiofysik, Reserv, 5. Fysiologi, 6. Psykiatrisk klinik, 
7. Zoologi, 8. Genetik, 9. Växtfysiologi, 10. Limnologi, 11. Fysik, 
Matematik, 12. Biokemi, Med. kemi, 13. Bostäder, 14. Farmakologi, 
15. Geologi, 16. Universitetsbiblioteket, 17. Dekorativ konst, 18. 
Lasarettsområdet 


5 DK 727.3:612 (485 Lund) 

Byggnadsstyrelsen gav mig uppdraget år 1948 och 
uppgiften var att rita ett hus, där kostnaden var maxi- 
merad. Institutionen skulle innehålla arbetslokaler 
för fysiologi med specialiteterna endokrinologi, neuro- 
fysiologi och flygmedicin med till dessa hörande bi- 
lokaler såsom bibliotek, djuravdelning och verkstä- 
der, dessutom undervisningslokaler och kurslaborato- 
rier för studenter samt en hörsal med 180 platser och 
ett mindre skärmat demonstratorium med 30 platser. 

Institutionen är uppdelad i en tvåvånings entré-, 
vestibul och undervisningsdel, som även innehåller 
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ös 


Ovan: Plan av bottenvåningen. Skala 1 :500 

B avdelning för neurofysiologi, C avdelning för allmän experimentell 
fysiologi, 300. huvudingång, 301. entréhall, 303. föreläsningssal, 
304—309. kurslab., 310—312. bibliotek, 320. verkstadsrum 321. kymo- 
grafrum, 322. mörkrum 


Nedan ft. h: 
Skala 1:250 


Sektion genom östra flygeln och forelasningssalen 


Nedan t. v: Interiör av forelasningssalen 


verkstad, en femvanings forskardel och en djurav- 
delning i en vaning, samtliga utbyggbara, varvid 
entré-undervisningsdelen genom vestibulen anslutes 
till blivande institutioner. 

Behovet av ett stort antal forskarrum gav en liten 
rumsmodul: 2,20 X 4,80 m, rumshojd 2,8 m, vilken 
senare i detta fall ar helt tillracklig. 

All ledningsdragning ar ansluten till Bjornstal- 
hyllor och förlagd öppen eller i lätt åtkomliga schakt. 
Ledningsdragning i bjälklag förekommer ej, varför 
dessa kunnat göras massiva. Inredningen är uppbyggd 
av ett fåtal element: hurtsar, ben bordskivor och 


överskåp. 


Beträffande hörsalen kan framhållas att mörklägg- 
ningen sker genom eldrivna stående lameller. Härige- 
nom mörklägges salen på några sekunder. 

Yttertak följer innertak, volym följer rum. 

Byggnaden är uppförd i tegel (av vibrationsskäl) 
med fasader i mörkrött Slottsmölletegel. Socklar av 
betong, tak av blåsvart eternit. Alla invändiga tak av 
betong gjuten mot råspånt. Golvbeläggning i allmän- 
het linoleum. 


Överst: Fysiologens byggnader från nordost 

I mitten: Två sektioner genom djurstallar samt därunder sektion genom östra flygeln 
Längst t. h: Sektion genom huvudbyggnaden. Skala 1:250 

Nedan: Fysiologens byggnader från sydost 


Ovan: Exteriör av fysiologens ostfasad. I förgrunden syns en skulptur- 
skiss av Arne Jones 


Nedan t. h: Interiördetalj från biblioteket 


Nedan t. v: Skiss över laboratorieinredningarnas »plock»-system. 
Nedifrån räknat ser man: länkrullar, sockel, hurts, ben, påläggshurts 
vid högre bänkhöjd, bänkskiva samt överst väggfast laboratoriehylla 
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Konsulter: 

Konstruktioner: Ingenjorsbyran Centerlof & Holm- : 

Sanitart: Ingenjoérsbyran Joel Österberg, Malmo. 
berg AB, Lund. 

Elektriskt: K Byggnadsstyrelsen. 


Entreprenörer: 

Byggnadsentreprenör : Byggnadsingenjör J E Lilje- 
gren AB, Malmö. 

Sanitärt: AB Vatten & Värme, Carl Holmberg, 
Lund. 

Ventilation: 4B Ahlsell & Bernström, Malmo. 

Elektriskt: K Byggnadsstyrelsen. 


Byggnadsstyrelsens kontrollant har varit ingenjör 
Gösta Antin, Lund. 
Klas Anshelm 


AB SVENSK TORVFÖRÄDLINGS FORSKNINGSLABORATORIUM | LUND 


Arkitekt SAR Klas Anshelm 


Ar 1939 bildades under intryck av hotande krigs- 
fara och därmed sammanhängande branslekris AB 
Svensk Torvforadling, vars första huvuduppgift blev 
att undersöka forutsattningarna for produktion av 
frastorv i Sverige. For detta andamal uppfordes 1 
början av kriget en forsoksanlaggning for tillverk- 
ning av frastorvbriketter invid Store Mosse vid Sos- 
dala, ett par mil soder om Hassleholm. Har har se- 
dan starten utforts ett betydande utvecklings- och ra- 
tionaliseringsarbete, som lett till att experimentfabri- 
ken numera ar en ekonomiskt barkraftig produktions- 
enhet. 

Bade nar det gäller frastory och maskintorv har 
utvecklingsarbetet huvudsakligen bestått i rationali- 
sering av maskiner och metoder. Det ar emellertid 
också nödvändigt att studera grundläggande all- 
männa problem och förutsättningarna för helt nya 
tillverkningsmetoder och användningsområden. 

Den I jan. 1948 bildades inom AB Svensk Torv- 
förädling en forskningsavdelning, vilken skulle ut- 
göra en fast organisation med uppgift att bedriva 
systematisk torvforskning på längre sikt. 

År 1951 beslöt styrelsen att för bolagets egna me- 
del uppföra ett laboratorium i Lund. Platsvalet före- 
gicks av en ingående utredning och diskussion av de 
faktorer, som inverkar på forskningsverksamheten: 
tillgång till bibliotek och vetenskapliga institutioner, 
läge i förhållande till Sösdalafabriken och torvdistrik- 


Vinjetten: Entréfasaden 


DK 727.5:662.641 (485 Lund) 
ten i sodra Smaland samt mojligheterna att rekrytera 
kvalificerad personal och skaffa bostader till denna. 

Trots betydande svarigheter med arbetskraftsbrist 
och materialleveranser kunde det uppgjorda bygg- 
nadsprogrammet fullfoljas och den 29 september, inte 
fullt 8 manader efter det att arkitekten erhallit sitt 
uppdrag, kunde laboratoriet invigas. 

Tekn. lic. Per Bering 


Tomten ar belägen i östra delen ay Lund intill 
ett villaområde och gränsar till Tunaparken. Bygg- 
naden ar uppförd i två våningar plus källare samt en 
vaktmästareflygel. Huset är byggt med bärande väg- 
gar av tegel och med bjälklag av betong. Mot öster 
finns en ekonomientré via en stor arbetsplan och mot 
söder vaktmästarebostadens entré, helt skild från la- 
boratoriets. Ytterväggarna är murade med halvstens 
mörkrött utskottsfasadtegel från Slottsmöllans tegel- 
bruk och fogstruket, med mörka fogar. Bakmurning 
med enstens håltegel och socklar av obehandlad be- 
tong. Taket är belagt med blåsvart eternit och allt 
plåtarbete är utfört av svartmålad, galvaniserad plåt. 
Hjärtväggen är bärande och utförd med slitsar för 
rör, ledningar och kanaler. 

Alla laboratorielokaler är utrustade med fasta, 25 
em breda ledningshyllor uppbärande ledningar, trat- 
tar och vaskar. Hyllorna sitter alla 90 cm över golv 
och 3 cm från vägg. Dragskåpen är utförda helt i 
tra med tre fack, varav de två har fast ledningshylla, 
utbytbara bottnar och ingen post mellan luckorna. 
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gj oo T. v: Sydvästfasadens ljus- 
ae schakt i 3 våningar i labo- 


ratoriedelen 


T. h: Sektion. Skala 1 :300 


Det tredje facket har utdragbar botten for hoga ap- 
paratuppstallningar. Undertill finns forvaringsskap 
med dörrar. Dragskapen är anslutna till var sin synlig 
fläkt. Lösa arbets- och laboratoriebord ar i hog grad 
standardiserade: bordskivor 120 X 80 och 120 X 55 
cm, ben av ror, hurtsar — underskap — 40 cm breda 
och for 80 resp. 55 cm breda skivor. Ledningshyllor, 
dragskapsbottnar och bordskivor ar utforda av tat 
furulamell belagd med ljusgra perstorpsplatta i ke- 
miska laboratorier och for övrigt med hardad masonit. 

Min medhjalpare pa kontoret har varit arkitekt MAA 
Poul Dano. 

Klas Anshelm 


Huvudentreprenor for byggnadsarbetena 
har varit ingenjor Hugo Berndtsson, Malmo. 

For planeringen av varme- och sanitära 
installationer samt ventilationsanlaggning har 
Joel Osterbergs Ingenjorsbyra, Malmo, an- 
litats. 

Varme- och sanitetsinstallationerna har 
utförts av AB Vatten & Värme, Carl Holm- 
berg, Lund. 

Ventilationsanlaggningen har installerats 
av AB Svenska Flaktfabriken, Malmo. 

Den elektriska installationen har planerats 
och utförts av Elektriska AB Siemens, 


EE o-0-0-0 


== FENG ESSENS EE SES sy ous AES Malmo. 

== Målningsarbetet har utförts av Målerifir- 

— man Magm Norin, Limhamn. 

9 9 10 | uN | 12 For tradgardsarbetena har firman Trdad- 
— ee åh ae a oe a fr gardstjanst, Erik Mattsson, Lund, anlitats. 


T. v: Forskningsavdelningen. Plan av vaningen 1 tr. Skala 1:300. 
| 1. kemiskt lab., 2. vagrum, 3. analyslab., 4. synteslab., 5. apparatrum, 

6. kemiskt lab., 7. förråd, 8. väntrum, 9. skrivrum, 10. sekr., 11. biblio- 
—— tek, 12. chef 


ua jv. Sid. 4. 
"Först visades en rad äldre svenska af- 
ficher av Nerman, Forseth, Schwab 
I fl, några mycket tidspriglade, men 
inga av förvånande bestående kraft 
fa värde. En fortsättning med en enkel 
Ha klar översikt över vad föreningen 
I och vill. Så visades resultatet av en 
Idtisehtävling. En bra ingrediens i ut- 
sifulningen som både belyste den mo- 
na svenska affischkonstens status och 
i} olika deltagarnas grepp pa uppgiften. 
‘arpa följde utställningens huvuddel 
eed ett starkt begränsat gott urval fran 
1 flesta av reklamtecknarnas--verksam- 
ytsgrenar. Den gav rika möjligheter till 
udier av bildkomposition och tekniskt 
fförande. Inte bara dessa är ju rekla- 
fens ingredienser utan också motivet är 
hsentligt. Ibland visar resultaten de 
Pra svårigheterna med detta, och allt- 
ur enkla vitsar eller svårtydda ordlekar 
dir grunden för en affisch eller annons. 
iz Regndis ir de okomplicerade rakt-pa- 
d bk- motiven, som ofta även tycks ge en. 
Jar och helgjuten komposition. I fråga 
: utförandet har man en benägenhet 


it fångas av reklamtecknarnas ypper- 
; a teknik, men utstallningen var verk- 


zen bra aven i det hanseendet. Det in- 
esse man t. ex. i Danmark och Eng- 
ind märkt för ett varierande av och ex- 
cone med olika texttyper sags 
rvarr inte mycket av har. Som avslut- 
‘ing pa utställningen fanns några exem- 
bl på affischer från de övriga nordiska 
la som trots sitt fatal gav en god 
belief at det som visats. 
uf Nagra allmänna reflexioner gav ut- 
mallningen. Svart var här som så ofta 
umera dominerande »färg» som bak- 
Hrund vid sidan om lokalernas väggfärg. 
Man undrar om det är något positivt 
Wlskott till helheten och ae att det 
För ett ganska trist intryck och ibland 
a lattvunnet effektsokande. Nar det 
finns så manga färger! Vidare tycks en 
Iendens till torftighet finnas i anslaget 
‘os flera av de här utställda tingen lik- 
‘om hos många andra grenar av konst- 
Vantverket i dag t. ex. mönsterritningen 
lich möbelritningen. En önskan att ge- 
‘om få, tunna streck, geometriska figu- 
ver eller klena dimensioner, såsom enkla 
yenseldrag eller »magra» figurer pa en 
‘tor tom yta, smala jarnben pa möbler 
sv. na någon elegans. Detta exklu- 
liva uttryckssätt har framgångsrikt an- 
fänts av Eames, Calder, Steinberg m. fl. 
nen synes kräva dessas högtstående 
konstnärsskap för att ge ett fint resultat. 
Då denna teknik används mera allmänt 
och av icke så begåvade konstnärer blir 
resultatet ofta alltför tunt och förfinat. 
Man saknar musten och kraften i 
Schwabs och Nermans färgrika affischer 
«ller varför inte ta Cassanders figurer. 
Jessa reflexioner må dock på intet sätt 
‘Orta det goda intryck utställningen gav, 
och som i sin knappa, fina exposé gav ett 
zott exempel pa, hur vid liknande sam- 
nanslutningars utställningar, ett hetero- 
sent och stort material kan sovras och 
ordnas väl. 


Frederik Bjurström 


Fotografiutställning i Nationalmuseum 


Efter ett uppehåll på exakt tio år öpp- 


nade Nationalmuseum i december åter 
en utställning av fotografier. Under 
rubriken »Svensk fotografi av i dag, 


svartvitt> exponerades 168 bilder av 32 
fotografer. Fotografiska föreningen i 
Stockholm stod som medarrangör, och 
utställningskommittén bestod av over- 
intendent Otte Sköld, förste intendent 
Gunnar Jungmarker, fotograferna Sten- 
Didrik Bellander och Lennart af Peter- 
sens och antikvarie Alf Nordström. 

I sitt katalogförord anknöt överinten- 
dent Sköld till den gamla diskussionen 
om fotografiens relationer till de sköna 
konsterna, som för något år sedan ak- 
tualiserats genom Göteborgs konstmu- 
seums beslut att jämsides med måleri 
och grafik också inköpa representativa 
fotografier. Otte Sköld ansåg sig inte 
för Nationalmuseums del kunna följa 
denna politik och ville inte acceptera fo- 
tografien som konstnärligt medium. Det 
faktum att utställningen ändå kommit 
till stånd motiverades bland annat med 


$ 


lt 


Foto: Lennart Olson 


Foto: Hans Malmberg 


att fotografien »när den är som bäst, 
naturligtvis också tangerar bildforman- 
dets Se Mesfomt sr 

Utställningen gjorde knappast skäl 
för sitt namn, därtill var den både för 
tunn och för snäv. Visserligen spände 
den över det vida fältet från vetenskap- 
ligt exakta närbilder av insekter och 
»Chokladfromage» via reklam- och re- 
portagefoto till vad man inom fackman- 
nakretsar brukar kalla bildmässig foto- 
grafi, men den hade påtagliga luckor, 
och rader av kända namn var represen- 
terade långt under sin standard. Den 
starkaste insatsen gjordes nog av Len- 
nart Olson, Hans expressiva och gra- 
fiskt sköna studier av broarkitektur bor 
dessutom vara av särskilt intresse for 
denna tidskrifts läsare. Hans Malmberg 
visade ett par skakande vardagsvisioner 
av de sinnessjukas tillvaro, och Harry 
Dittmer representerades av några läc- 
kert artistiska impressioner från Spanien. 
Nytt namn: Öved Hultmark, indienfa- 
rare med sensibelt öga. 


H af S 
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LITTERATUR. 


Egnsplan for storarhus. Udarbeidet af 
Stovdvshuskommissionen 1954. 63 sid. Il- 
lustrevad. 


Enligt en lag av 1949 skall det utarbe- 
tas sa kallade stadsutvecklingsplaner for 
Danmarks fyra största städer och deras 
grannkommuner. Dessa planer är zon- 
planer och mycket schematiska. I Kö- 
penhamnsregionen var regionplaneskis- 
sen klar innan utvecklingsplanen utarbe- 
tades, men i Århus var det omvänt. Här 
har regionplanen därför blivit inmäten 
i ett tidigare uppgjort skal. Den är som 
de flesta danska planerna synnerligen 
nykter och »realistisk». Tyvärr har det 
interkommunala organet för planen upp- 
lösts och viktiga frågor såsom den ord- 
ning i vilken de olika byggnadsområdena 
bör utbyggas, är därför olösta. Det har 
emellertid presterats ett mycket fint 
arbete och boken är väl disponerad och 
försedd med en rad goda kartor. 

O Danneskiold-Samsge 


God belysning i hemmet. Utgiven av 
Ljuskultur. Stockholm 1954. 48 sid. Rikt 
illustrerad. Pris 3 kr. 


I de diskussioner som tidigare fore- 
kommit mellan arkitekter och ingenjorer 
har man mycket ofta kunnat marka en 
bristande förmåga hos parterna att rätt 
förstå varandras argument och synpunk- 
ter. Medan ingenjören i sin diskussion 
uteslutande hållit sig till den fysiskt 
mätbara strålningen har arkitekten sökt 
att framhäva betydelsen av att ta hän- 
syn till de själsliga upplevelser som för- 
orsakas av den fysiska strålningen: upp- 
levelser av form, färg och ljus. 

Det vill emellertid synas som om nu- 
mera även den renodlade teknikern bör- 
jat få intresse för den psykologiska sida 
som enligt arkitektens uppfattning tidi- 
gare försummades. Bevis härpå finna vi 
kanske särskilt bland engelska belys- 
ningsforskare — jag vill på tal härom 
påminna om dr Hopkinsons från Build- 
ing Research Station föreläsningar på 
Teknis häromåret. Framför mig ligger 
ett annat bevis — broschyren med num- 
mer sju i Ljuskulturs serie God Belys- 
ning, med namnet GOD BELYSNING 
I HEMMET. Den är författad av Ivar 
Folcker som här visar en förmåga att 
på ett lättförståeligt sätt behandla såväl 
sådana problem som ljushetsfördelningen 
i rummet och den estetiska värderingen 
härav som ljusfärg och färgrendering; 
de senare ha ju blivit verkliga problem 
först i och med lysrörens tillkomst. Bro- 
schyren borde tack vare detta vara av 
stort värde för alla som syssla med be- 
lysningsproblem och inredningsuppgifter, 
arkitekter icke minst. 

Sven Hesselgren 


Bilden närmast: Vid diffust ljus eller sådant, som 
infaller rakt framifrån, försvinna skuggorna, 
föremålen bli oplastiska, formintrycket dåligt och 
ointressant. 


Bilden längst t. h: Riktat ljus infallande snett 
uppifrån ger genom de uppkommande egen- 
skuggorna karaktär åt formen. Genom slagskug- 
gan på väggen ges ökad relief åt synupplevelsen. 
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Chalmers Tekniska Högskola 1929-1954. 
Minnesskrift utgiven till högskolans 125- 
årsjubileum. Göteborg 1954. 194 sid. Rikt 
illustrerad. Pris oinbundet ex. 20 kr., inb. 
25 kr. 


‘I samband med Chalmers 125-arsjubi- 
leum har utgivits en minnesskrift, Chal- 
mers Tekniska Högskola 1829—1954. 
Det ar en pampig och elegant utstyrd 
bok, precis som en minnesskrift skall 
vara. Dar kan man således i en serie 
uppsatser läsa om högskolans öden och 
utveckling under de gångna åren. Rektor 
Gustav Hössjer skriver i en inledande 
uppsats om direktören vid Ostindiska 
Kompaniet William Chalmers. Denne 
förordnade i sitt testamente att en 
del av hans förmögenhet skulle använ- 
das för inrättande av en »Industrie-Skola 
för fattiga barn som lärt läsa och skrifva». 
I det följande skildras skolans utveckling 
från grundandet år 1829 under namnet 
Chalmerska Slöjde-Skolan. År 1914 änd- 
rades namnet till Chalmers Tekniska 
Institut, vilket bibehölls till dess ombild- 
ningen ägde rum till teknisk högskola år 
1937. Institutet hade först sina lokaler 
i en fastighet vid Lilla Bommen, men år 


1866—68 uppfördes »Gamla Chalmers» } 
mellan Storgatan och Vasagatan. År 
1920 förvärvades så ett område i stads- 
delarna Landala och Johanneberg, det 
nuvarande »Nya Chalmers». 


Utöver en redogörelse för olika insti- 
tutioner och deras forskningsresurser av 
sekreterare Olle Hedebrant, diverse för- 
teckningar och bilagor över professorer, 
lärare och vid högskolan utgivna veten- 
skapliga arbeten, finner man en längre 
uppsats av professor Gösta Bodman om 
Carl Palmstedt och »Chalmers». Carl 
Palmstedt var Chalmerska Slöjdskolans 
organisatör och ledare under dess första 
decennier. Han synes ha varit en pat 
skiftande områden rikt utrustad män- 
niska, knappast vetenskapsman i modern 
mening utan snarare månglärd och före- 
gångare på populärvetenskapens område. 
I Stockholm höll han t. ex. föreläsningar 
i ämnet varukunskap (om kaffe, te och 
socker), som sedan dess då och då bru- 
kat lanseras som ett nytt kunskapsämne. 


cshtersae 


Ett par uppsatser har ägnats åt stu- - 
dent- och karlivet pa Chalmers. At for- - 
eningen C S och at Emil sjalv. 


E Tia 


‘fousing progress in Norway since 1950. 
Wupplement to ’’Housing in Norway‘. Oslo 
i 054. 23 sid. Illustrerad. 


4) Housing Progress in Norway since 1950 
r en liten skrift utgiven av The Nor- 
‘feigan Joint Committee on International 
ocial Policy som ger en kortfattad och 
ar Översikt över den bostadspolitiska 
tuationen i Norge efter andra världs- 
Jiriget, och det känns på något sätt 
anska behagligt att läsa en uppsats om 
dagens norska bostadspolitik utan att en 
‘jnda gång stöta på ordet Selvaag. 


SÅ 


Jämfört med svenska förhållanden upp- 
sar den norska situationen flera intres- 
anta och avvikande drag, inte endast i 
fåga om lånegivningssystemet dar ju 
Set fordras betydligt större egen kapital- 
ler arbetsinsats än hos oss. Skall man 


Unexcavated 


Utility 


Ee a a 
1 


Nedan t. h: Plan över ett tvafamiljshus i 2 van. 
ritat av arkitekt P Mellbye. 

Nederst t. v: Plan över ett enfamiljshus med 
möjlighet till uppdelning i två lägenheter, ritat 
av arkitekt D Andersen. Exteriör se ovan. 


t. ex. bygga sig en egen stuga måste man 
räkna med ca 35% egen kapitalinsats 
och resten av produktionskostnaden de- 
las upp på ca 50% i lån och ca 15 % i 
subsidier. Ett annat intressant och av- 
vikande drag är att man, för att klara 
bostadssituationen, praktiskt taget för- 
bjudit allt egnahemsbyggande i tätorter. 
Vill man sålunda bygga ett eget hus 
med statliga lånemedel måste man ga- 
rantera att huset användes som tvåfa- 
miljshus i minst 5 år. Även de maxime- 
rade ytbegränsningarna är hårdare än 
hos oss. Dessa begränsningar i olika av- 
seenden har bland annat fört med sig 
ett starkt ökat intresse för tvåfamiljs- 
huset. Bilderna härintill visar både ett 
förslag till ett permanent sådant med en 
opretentiös och ganska charmig planlös- 
ning, och ett enfamiljshus med en till- 
fällig uppdelning i två lägenheter, ett 
förslag där exteriörarkitekturen enligt 
anmälarens uppfattning verkar mer över- 
tygande än planlösningen. 


Tabeller, fotografier och ytterligare 
några planexempel kompletterar läs- 


ningen på ett upplysande sätt. 
M L-n 


a ee ee 


Sto rage 


The Restoration of Old Houses av Hugh 
Braun. London 1954 (Faber and Faber). 

Handledning i restaurering av bo- 
stadshus — systematisk behandling av 
byggnadens olika delar. 


The Drawings of Giovanni Battista Pira- 
nesi av Hylton Thomas. London 1954 (Fa- 
ber and Faber). 

80 reproducerade Piranesi-teckningar 
med kommentarer. Biografisk inledning. 


Prestressed Concrete, Design & Contruc- 
tion av F. Walley. London 1953 (Her Maj- 
esty's Stationery Office). 

Konstruktions- och beräkningsmetoder 
för förspända betongkonstruktioner. Rik- 
liga exempel och redovisade forsknings- 
resultat. 


Ivestigations on Building Fires av Nation- 

al Building Studies, Technical Paper No. 

4. London 1950 (Her Majesty’s Stationery 

Office). 

1. Uppskattning ay maximitemperatu- 
rer for olika byggnadsmaterial. 


N 


Färgförändringar hos betong och 
bruk utsatta för höga temperaturer. 


Byggmästaren 1955, Ar, notisavdelning TT 


Dynamic Stresses in Cast Iron Girder 
Bridges av National Building Studies, 
Technical Paper No. 19. London 1954 (Her 
Majesty's Stationery Office). 

Metoder och apparatur for matning av 
pakanningar av rörliga laster i jarn- 
balksbroar. 


Studies in Architectural History av 
William A. Singleton. London 1954 (St. 
Anthony’s Press). 

Arkitekturhistoriska essayer av larare 
och elever vid York Summer School of 
Architectural Study. 


The Steel Skeleton av J. F. Baker. Cam- 
bridge 1954 (The University Press). 

Teori och metod för konstruktiv be- 
räkning av stålskelett i byggnader av 
olika typer. 


English Cottages and Farmhouses av Olive 
Cook. London 1954 (Thames & Hudson). 

Utsökta fotografier (av Edwin Smith) 
av engelsk landsbygdsarkitektur. Arki- 
tekturhistorisk essay och beskrivningar 
av de visade byggnaderna. 


Houses of To-day av Colin Penn. London 
1954 (Batsford). 

Engelska enfamiljshus av i dag, ut- 
förligt redovisade i ritningar och foton. 
Texten följer husbyggandets faser. 


Spon’s Practical Builders’ Handbook av 
A. W. D. Fryer. Ninth Edition. London 
1954 (Spon). 

Alfabetiskt 
bok. 


Fiftene Famous English Homes av 
Randolph S. Churchill. London 1954 
(Verschoyle). 

Femton engelska slotts arkitektur och 
historia i bild och text. 


uppställd byggnadshand- 


INSÄNT _ 


Den 4 mars bryter varen in och blom- 
morna slår 

upp som nisselfeber över hela Nymbles 
festa 

salonger där lustan väcks i 
kyssar... 


eldsvata 


Man kan också pröva sina krafter pa 
kraftmdtaren 

1 nordvästra hornet. 

Men vi kan dessvärre ej avslöja mera. 


Kom och se, kom och hör, kom och känn, 


dofter från alla världens hörn! Mark- 
nadsliv! 


8 Bygegmastaren 1955, At, notisavdelning 


District Heating av Departement of Scien- 
tific and Industrial Research. London 1953 
(Her Majesty’s Stationery Office). 

Parts I to V: Behandlar existerande 
erfarenheter av  distriktsuppvarmning, 
dess tekniska problem, Englands speci- 
ella förutsättningar härför, några stu- 
derade projekt samt distriktsuppvärm- 
ningens ekonomi. Erfarenheter fran 
USA, Sovjet och Västeuropa. 

Part VI: Analys av en »basplan» för 
distriktsuppvärmning. Planen upptar ett 
värme-kraftverk med 25 understationer 
betjänande en engelsk provinsstad med 
250 000 invånare. 


The Design of Cylindrical Shell Roofs av 


J.E. Gibson & D. W. Cooper. London 1954 — 


(Spon). 

Teori for beräkning och projektering 
av cylindriska skalkonstruktioner för 
tak. 


Model Analyses of Structures av T. M. 
Charlton. London 1954 (Spon). 

Teori och metod för byggnadstekniska 
hållfasthetsberäkningar genom modell- 
försök. 


The Buildings of England: Cambridge- 
shire av Nikolaus Pevsner. London 1954. 
(Penguin Books). 

Tionde delen av Pevsners landskaps- 
visa översikt av engelska byggnadsmin- 
nesmärken. 


English Mediaeval Architects av John 
Harvey. London 1954 (Batsford). 

Biografiskt lexikon över framstående 
medeltida engelska arkitekter, byggmäs- 
tare, hantverkare och andra för form- 
givningen ansvariga. 


Ändamålet helgar medlen... 
Vårt ändamål: studieresan. 
Era medel till: studieresan. 


Kom till Bal Fleuri! 

Gör reklam for Er firma med en affisch 
pa 

Bal Fleuri! 

Eller ge oss ett kontant bidrag! 


Sätt Er i förbindelse med Eva Essvik, 
telefon 338250 eller 
Gunnar Jonsson, telefon 60 76 34. 


Castles av B. H. St. J. O'Neil. An Int 
duction to the Castles of England ¢ 
Wales. London 1953 (Her Majesty's St 
tionery Office). ay | 

Kort presentation i text, plan och f 
ton av ett antal engelska slott från 11 
— 1500-talet. 


Hospital Planning Requirements av Go 
Aldis. London 1954 (Pitman). b 

Handledning för sjukhusprojekto: 
— systematisk och rik på sakuppgifte 
ill. med organisations- och detaljri 
ningar. = 


The Lesson of Japanese Architecture ( 
Jivo Harada. London 1954 (The Studio). 

Ny upplaga av den 1936 utgivna be 
ken om japansk arkitektur. Tillagg 
monumentens nuvarande tillstånd e 
krig och ockupation. 


A Dictionary of English Domestic Arc 
tecture av A. L. Osborne. London 79: 
(Country Life). 
Illustrerad ordbok för engelsk bo 
stadsarkitektur. | 
Stilhistorisk kronologi. 


New Homes from Old Buildings av HJ 
Dalton Clifford & R. E. Enthoven. Londo nd 
1954 (Country Life). | 

Om ombyggnad av gamla bostadshus 
på landet och i staden. Föga systematiskl 
men med flera pittoreska exempel. | 


Form and Reform in Architecture av 
Bertram Hume. London 1954 (Halcyoni 


Press). 
En granskning av de arkitektonisiaas 
ideologiernas utveckling sedan 1800-) 


talets mitt. 


Architects’ Detail Sheets av Edvard D.) 
Mills. London 1952 (Iliffe & Sons). 


Architects’ Detail Sheets av Edvard D. 
Mills. Second Series, London 1954 TR 
& Sons). 

Utvalda detaljritningar med foton av 
de utförda delarna: balkonger, entréer, | 
Öppna spisar, armaturer, trappor, väggde- - 
taljer, fönster m. m. Internationell bygg-- 
nadsordbok avslutar böckerna (engelska, , 
franska, tyska, spanska). 


Italian Gardens of the Renaissance av J.C. 
Shepherd & G. A. Jellicoe. London 1953 } 
(Tivanti). 

Bilderbok över italienska renassans- 
trädgårdar med inledande histoirisk be- - 
skrivning på franska och engelska. 


_ UTLYSTA TÄVLINGAR | 
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Inlamn.- | 
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Uppgift tid 


‘Stadsplan för om-|2r marst| Nr A 7- 


råde i Bergen 1955 54s. I 
Begravningsplats 2 maj |Nr A 10- 
i Partille 1955 154s. X 
Stadsplan for Åt-| 2 maj [Nr A 12-|_ 
vidabergscentrum| 1955 54s. 1 || 
Foérvaltningsbygg- | 16 maj |Nr A 11- 
nader i Géteborg} 1955 54s. I 


Lämna reproduktionsdugliga tavlingsrit- 
ningar. 


+ Inlämningstiden framflyttad. 


